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附件一
《绿色耐磨地坪材料推荐产品》

申报书

申报企业：                           (盖章)

申报产品：                            
申请日期：　　　年　　  月　　  日

中国建筑材料联合会地坪产业分会编制

填表说明

（请在填写申请表及申请文件前认真阅读本说明）

1、 本申报书适用于绿色耐磨地坪材料推荐产品的申请；

2、 本申报书带有“(”的条款为选择项，请在适用的“(”中打“√”；

3、 本申报书表格中不适用的栏目或数据不详的，在对应的栏中打“/”；

4、 本申报书所有填报项目（含表格）页面不足时，可另附页；

5、 本申报书须用电脑打印，并清晰、准确；

6、 请认真填写本申报书及后附的资料，任何瞒报、误报、漏报的行为均将导致本申请无效；

本申报书及相关申请文件填好后，须提交至中国建材联合会地坪产业分会秘书处（北京市朝阳区管庄东里1号国检大楼4层西区，秘书处，51167641）评审。

申请企业声明

我单位自愿申请绿色耐磨地坪材料推荐产品，申报书内容由本单位组织填写，本单位承诺所填写内容和提供的文件均真实、有效，愿意承担所有因失实而引起的各种后果。本单位接受中国建材联合会地坪产业分会对申报材料进行的相关评价和监督管理，承诺获得绿色耐磨地坪材料推荐产品后按规定使用证书，并对产品质量负全部责任。

  法人代表（签字）：             
申请单位（公章）：             
                            年    月    日

	一、申报企业基本情况

	企业名称
	

	生产地址
	
	邮政编码
	

	注册资金
	
	企业性质
	

	成立时间
	
	员工数
	

	主营产品
	
	年产量
	

	负责人
	
	职务
	
	手机
	
	E-mail
	

	经办人
	
	职务
	
	手机
	
	E-mail
	

	近一年度经营状况（万元）

	年度
	产值
	利润

	
	
	

	管理体系认证情况
	(通过GB/T 19001质量管理体系认证

(通过GB/T 24001环境管理体系认证

(通过GB/T 28001职业健康安全管理体系认证

	二、申报产品基本情况

	产品名称
	产品年产量
	年销售额

	
	
	

	产品技术指标（请按检测报告如实填写）

	序号
	项目
	标准或技术导则要求
	产品指标值

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	…
	
	
	


申报材料说明

申请企业应填写《绿色耐磨地坪材料推荐产品》申报书，并与所需附件材料装订成册并加盖企业公章后，报送至中国建材联合会地坪产业分会秘书处。以下为附件材料清单：

1、 企业营业执照复印件（加盖公章）；

2、 行业准入证明（如有）或生产许可证复印件；
3、 法定检测机构出具的距申请日一年内的产品抽样检测报告，检测报告应涵盖与所申请产品对应的绿色产品技术要求规定的项目；
4、 符合相应绿色产品技术要求中规定的涉及生产企业要求的证明材料，包括：有效期内的质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系和能源管理体系认证证书，产品能耗、资源综合利用、清洁生产、职业卫生评价报告、产品环境声明（EPD）报告等能证明企业符合绿色产品技术要求中对生产企业要求的文件（加盖公章）；
5、 产品生产使用报告（包括产品介绍、生产控制和工程应用等）；
6、 其他与申报产品相关的材料，包括用户使用证明、产品获得的奖励、推广应用证书等复印件（加盖公章）。
附件二
《绿色耐磨地坪材料推荐产品》标准评价表

	一、主控指标

	序号
	内容
	符合情况
	证明文件

	1
	近三年是否发生过重大环境污染、安全事故
	□是    □否
	提供公司声明

	2
	是否安装有效的颗粒物回收装置和有效的局部或整体密闭排气收集系统，收集后进入密闭式负压废气处理系统，并正常运转
	□是    □否
	提供证明文件

结合现场考察

	3
	一般固体废弃物的收集、贮存、处置是否符合GB 18599的相关规定。危险废物的贮存是否符合GB 18597的相关规定，后续是否交付持有危险废物经营许可证的单位处置
	□是    □否
	提供证明文件

结合现场考察

	4
	质量管理体系（GB/T 19001）
	□有    □无
	提供证明文件

	5
	环境管理体系（GB/T 24001）
	□有    □无
	提供证明文件

	6
	职业健康安全管理体系（GB/T 28001）
	□有    □无
	提供证明文件

	7
	企业是否取得相关部门环评、安评批复、职业卫生批复
	□是    □否
	提供证明文件

	8
	是否向下游用户或其他相关方提供符合GB/T 16483要求的SDS，以及符合GB 15258要求的产品安全标签
	□是    □否
	提供证明文件

	9
	是否有近12个月内合格的型式试验报告或国家/行业抽查报告
	□有    □无
	提供有资质的第三方检测报告

	10
	污染物检测和在线监测设备
	□有    □无
	提供证明文件

结合现场考察

	二、评价指标

	指标
	单位
	基准值
	评价依据

	
	
	非金属氧化物骨料
	金属或金属氧化物骨料
	

	主要原材料生产企业要求
	——
	符合清洁生产要求
	提供清洁生产证明文件

	单位产品原材料消耗
	t/t
	≤1.015
	提供证明文件结合现场考察

	单位产品新鲜水用量
	t/t
	≤0.35
	

	颜色，与标准样对比
	——
	近似~微
	

	抗折强度，28d
	MPa
	11.5
	13.5
	GB/T 17671

	抗压强度，28d
	MPa
	80.0
	90.0
	

	抗冲击性能
	——
	500g钢球，高100cm，无明显裂痕、变形
	JGJ//T 175

	耐磨度比
	%
	≥300
	≥350
	GB/T 16925

	表面强度，压痕直径
	mm
	≤3.30
	≤3.10
	JC/T 906

	其他性能
	——
	满足产品明示的标准的基本技术要求
	满足产品明示的标准中最高等级的技术要求
	产品明示的标准


6

